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Cadenas Eslabonadas Pulidas y Galvanizadas Grado 30

Material 1006-1012

coee [ cotn| o | o | x| oo
1/8" - 3.30mm 111 | 6.0mm | 23.0mm | 0.19kg 100 kg
5/32" - 3.90 mm 12| 7Z5mm | 23.9mm | 027 kg 170 kg
3/16" - 4.60 mm 113 7.7 mm 24.8 mm 0.38 kg 365 kg
1/4" - 6.20 mm 114 9.8 mm 31.5 mm 0.71 kg 580 kg
5/16" 7.80 mm 115 1.2 mm | 32.8 mm 1.14 kg 860 kg
11/32" - 8.75 mm 116 12.0 mm | 35.0 mm 1.58 kg 968 kg
3/8" - 9.50 mm 117 140 mm | 35.0 mm 1.80 kg 1.200 kg
1/2" - 12.40 mm 118 182 mm | 45.5 mm 3.04 kg 2.030 kg
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CADENAS GRADO 30
Fabricadas con acero de bajo carbono para tales aplicaciones como, construccion, usos
industriales, demarcacion de dreas, seguridad, amarre, fabricacion de garruchas,
carrocerias, sistemas de compensacion de peso, colgar lamparas, materas y propdsitos
generales diferentes al levantamiento aéreo.
La carga se debe aplicar bajo tension directa en proporcion a la longitud en linea
recta no defectuosa de la cadena.
Es importante tener en cuenta que las cadenas no aguantan TIRONES, ya que la

fuerza se incrementa.
NO EXCEDER LA CARGA LIMITE DE TRABAJO.
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Material AISI 1022

cotens | catga | frche | lrse | Pemx | Coet
1/4" -7 mm 714 9.7 mm 21.0 mm 1.08 kg 1.500 kg
5/16" - 8 mm 715 11.0mm | 24.0 mm 1.42 kg 2.000 kg
3/8" - 10mm 717 14.5mm | 30.0 mm 2.20 kg 3.200 kg
1/2"-13 mm 718 17.4 mm 39 mm 3.70 kg 5.000 kg
5/8" - 16 mm 719 23.5mm | 48.0 mm 5.70 kg 8.200 kg
3/4" - 20 mm 720 | 30.0mm | 600 mm | 890kg [ 12.500kg
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CADENAS GRADO 80

Cadenas de acero de alta resistencia, fabricadas con aceros aleados
especiales, de alta tecnologia, y tratadas térmicamente, para una superior

combinacion de fuerza, ligereza y durabilidad.

Son usadas para seguridad y antirrobo, eslingas, polipastos, trincaje de

cargas, forestal, pesca, mineria, sector metalurgico, etc.

CADENAS GRADO 80

Cadenas de acero de alta resistencia, fabricadas con aceros aleados especiales, de alta tecnologia, y
tratadas térmicamente, para una superior combinacion de fuerza, ligereza y durabilidad.

Son usadas para levantamiento de carga, seguridad y antirrobo, eslingas, polipastos, trincaje de
cargas, forestal, pesca, mineria, sector metalurgico, etc.

RECOMENDACIONES DE CARGAS MAXIMA DE TRABAJO Y USO DE LAS CADENAS

Carga Maxima de Trabajo
Para el Cdlculo de las Cargas Maximas de Trabajo reflejadas en las tablas, se ha aplicado un
coeficiente de sequridad de 4.

Carga Simétrica

En los pulpos de cadena de 3y 4 ramales, la carga es soportada como maximo por 3 tres ramales si se

cumple lo siguiente:

. El Centro de Gravedad de la carga, queda centrado en la geometria del pulpo.

. Todos los ramales deben tener el mismo angulo de inclinacién, en algunos casos se deben
colocar ganchos acortadores.

- En caso de un pulpo de tres ramales, estos deben estar sujetos formando un dngulo de 120° los
unos respecto a los otros.

Carga Asimétrica
En el caso de trabajar con una carga con enganches colocados de forma asimétrica, la carga limite de
trabajo se reducira aun 50%.

Carga amarrada de forma ahorcada o con eslingas en cesto
De esta forma, la carga limite de trabajo debe ser reducida al 80% del valor nominal.

Modo de Uso de la Cadena
: No realizar elevaciones con una cadena torcida.
Acortar las cadenas soélo con ganchos acortadores. Los nudos deben ser evitados.
Cuando se manipulen cargas con bordes, puntas afiladas o cortantes, se deben proteger las
cadenas con rellenos o acolchamientos apropiados.
Los ganchos no deben agarrar las cargas con sus extremos. Siempre por la parte interior.
Los ganchos no utilizados durante la elevacion, deben fijarse a la anilla principal.
Asegurarse de que la anilla pueda moverse libremente por el gancho de la graa.
Reemplazar los accesorios danados tan pronto sean detectados
No sobrecargar las cadenas, asegurarse de que la inclinacién del dangulo es respetada y en
caso de duda, elegir siempre una cadena mayor.

Nuevo valor de la Carga Limite de Trabajo en % relativo a
los valores dados en las tablas de carga Limite de Trabajo
en condiciones normales.

Temperatura de la Cadena

-40°C hasta + 200°C 100%
+200°C hasta + 300°C 90%
+300°C hasta + 400°C 75%



Cadena Acero inoxidable

Material AlSI 304

Saliire Sodiao I:::::: I:::?:o Pe::: : 15::;0
3mm INOX 006 55mm | 19.20mm | 0.16 kg 125 kg
4mm INOX 005 60mm | 200mm | 0.29kg 225 kg
5mm INOX 004 70mm | 200mm | 0.49kg 342 kg
6mm INOX 001 90mm | 240mm | 0.72kg 500 kg
7mm INOX 002 100mm | 28.0mm | 0.96kg 725 kg
8mm INOX 003 120mm | 320mm | 1.27kg 950 kg
10mm INOX 010 140mm | 350mm | 2.05kg | 1200 kg
13mm INOX 013 182mm | 455mm | 3.50kg | 1600 kg

- W

Las Cadenas en Acero Inoxidable son para usos generales (nautica, pesca, industria,
alimentacion, etc.)

Estas cadenas no deben ser empleadas para elevacion de cargas, medio de
transporte o suspensiéon estatica de cargas.

Cadena Decorativas

Cadena Cédigo Calibre

Marqueteria Plana Niquel DEM 001

Marqueteria Plana Cobre DEM 002

Plastica Amarilla —Eslabén abierto PLASO1 6 mm
Plastica Negra — Eslabon abierto PLASO3 6 mm
Plastica Amarilla/Negro - Eslabén abierto PLASO5 6 mm
Plastica Amarilla —Eslabén abierto PLASO06 8 mm
Plastica Negra — Eslabon abierto PLASO8 8 mm
Plastica Amarilla/Negro — Eslabén abierto PLAS10 8 mm
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Alambre Galvanizado Usos Cadena Grado 80

ALAMBRE GALVANIZADO

Fabricado en acero SAE 1006, con alta adherencia del recubrimiento en
zinc y acabado brillante, con el fin de mejorar la resistencia a la corrosion del
acero.

Principales Usos:

Industria: Fabricacion de mallas, gaviones, alambres de puas, cercas
eléctricas, grapas, jaulas, rodillos para pintura, manijas, bisuteria,
artesanias, cepillos, cadenas, etc.

Agricolas:

Tutoria en cultivos de hortalizas, flores, frutas y construccion de
invernaderos.

Calibre mm Peso rollo
8.0 4.19 90 kg
10.5 3.24 90 kg
10.5 3.24 400 kg
12.5 2.59 90 kg




